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commodore, Der Addiermaschinen Fabrikant 


commodore 


202 


Einige wichtige Merkmale: 


Schnelle Rechenleistung 

10 Stellen Eintastung — 11 Stellen Resultat 
Direkte Subtraktion 

Echtes Negativsaldo 

Automatisches End- und Zwischenergebnis 
Repetition in Addition, Subtraktion und 
Multiplikation 

Elektrische Korrekturtaste 
Nicht-Addiertaste fuer Referenznummern 
Grosser, deutlicher 2-Farbendruck 
Rutschfeste Schreibwalze 

Und mehr... 
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Hier ist die popula 


erhoehte Genauigk 














ere, preiswerte Addiermaschine, die 


eit auf jeden Schreibtisch bringt ! 


Erklaerungen zum Tastenfeld: 


1)  Stellenindikator 
PARI (zeigt Anzahl der eingetasteten 
Aii tE Nummern) 
| AE 2) Korrekturtaste 
(loescht falsch eingetastete Zahlen) 
3)  Nicht-Addiertaste 
(erlaubt das Drucken von Referenz- 
nummern) 
4) Repetitionstaste 
(Wiederholung der letzt-eingetasteten 
Zahl) 
5) Zwischenergebnis- und 
Subtraktionstaste 
a) druckt Zwischenergebnis und 
erlaubt weitere Kalkulation) 
b) subtrahiert eine eingetastete Zahl) 
6) Total- und Additionstaste 
a) druckt Endergebnis und loescht 
Maschine automatisch) 
b) addiert eine eingetastete Zahl) 
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- Vollelektrische Addiermaschine: 


Schnell und zuverlaessig arbeitend, wird sie 
hoher Beanspruchung gerecht. Lassen Sie 
sich diese Machine einmal mit offenem 
Gehaeuse vorfuehren! Sie werden schnell 
erkennen, wodurch sich das Rechenwerk 
auszeichnet. 

Gehaertete Metallteile sind chemisch be- 
handelt, um Abnutzung und Rosten zu 
verhindern. Das stabil konstruierte Werk 
wurde von erfahrenen Fachkraeften zusam- 


mengesetzt. 

Zu Einheiten zusammengefasste Bauteile 
gewaehren ein Mindestmass an Wartung und 
Ersatzteilhaltung. 





Der schneidige aeussere Bau laesst den kom- 
pakten, geraden Stil dieser Addiermaschine 
erkennen. Die Schraegstellung des Tasten- 
feldes ermoeglicht sichere und schnelle 
Handhabung bei bequemer Fingerspanne. 
Grosse uebersichtliche Tasten. 

Die 202 ist innen wie aussen zu voller 
Leistungsfaehigkeit gebaut. Wir garantieren 
es! 


Technische Daten: 


Netzanschluss: 220V, 50Hz 

Masse: Hoehe 150mm, Breite 220mm, 
Tiefe 300mm 

Gewicht: ca. 5kgs. 
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+ Kusy. 


Die 208 


FUER GENAUIGKEIT AUS IHREN FINGER- 























SPITZEN IM ADDIEREN, 
SUBTRAHIEREN UND MULTIPLIZEREN. 


@Bis zu 8 Stellen Eintastung @ Automatisches Zwischenergebnis 
und 9 Stellen Resultat e Echtes Negativsaldo 

€ Hohe Geschwindigkeit € Grosser, klarer 2-Farbendruck 

O Repetitionstaste O Korrekturtaste 

ODirektes Subtrahieren O Vollelektrisch 

€ Automatisches Endergebnis 


COMMODORE BÜROMASCHINEN Gmb 
6050 Offenbach/Main, tr. 96 
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